
PFT SILOMAT E L

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNÉES TECHNIQUES	 Standaard / Standard	 Variant / Variante	

Omschrijving / Description :	 SILOMAT E100 L	 SILOMAT E140 L	
Vermogen / Puissance :  	 5,5 kW max.	 7,5 kW max.	
Stroomaansluiting / Alimentation :	 400 V 32 Amp.	 400 V 32 Amp.
Aansluitkabel / Section cable	 5X4 mm²	 5X4 mm²	
Max. druk / Pression max. :	 P= 2,5 bar	 P= 2,5 bar		
Hoeveelheid lucht :	 100 Nm³/u	 140 Nm³/u
Quantité d’air :	 100 Nm³/h	 140 Nm³/h	
Hoogte / Hauteur :	 680 mm	 680 mm
Breedte / Largeur :	 700 mm	 700 mm
Lengte / Longueur :	 1020 mm	 1020 mm	
Agregaat / Puissance du courant :	 Min. 17 kVA	 Min. 25 kVA	
Kompressor / Compresseur :	 5,5 kW	 7,5 kW	
Transportafstand tot / Distance pompage max. :	 100 m	 140 m	
Transporthoeveelheden / Quantité de pompage :	 Env. 20 kg/min.	 Env. 20 kg/min.	
Totaalgewicht / Poids total :	 210 kg	 250 kg	
Drukvat / Poids de l’écluse :	 90 kg	 90 kg		


